
















 

 
 

POLÍTICA DE INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD  
DE LA CIUDAD DE LEON VALLEY 

 
A. GENERAL 
 
Los reductores de velocidad son dispositivos efectivos y adecuados para reducir la velocidad de vehículos de 
manera segura en ciertos tipos de calles cuando se instalan en conformidad con las disposiciones de esta 
política. 
 
Para que las instalaciones de reductores de velocidad sean efectivas, deben situarse de manera específica en 
conformidad con los criterios de ingeniería con el propósito de mejorar los problemas de velocidad 
documentados. La instalación adecuada también reducirá la frustración de los conductores y fomentará 
prácticas seguras de manejo. 

 
La instalación de reductores de velocidad en calles no residenciales de la localidad podría tener graves 
consecuencias de seguridad vial, indudablemente afectaría los servicios de emergencia y podría tener otras 
consecuencias. Además crearía el desvío de grandes cantidades de tráfico a calles residenciales locales, lo 
cual no es el propósito de los reductores de velocidad. Por lo tanto, los reductores de velocidad no se 
considerarán para calles colectoras o de mayor circulación en la Ciudad. Estas calles incluyen: 
 

• Bandera Rd. 
• Huebner Rd. - Este de Timberhill 
• Evers Rd. 
• Poss Rd. - Oeste of Evers Rd. 
• Grissom Rd. 
• Eckhert Rd. 
• Wurzbach Rd. 
• Seneca - (Bandera Rd. a Evers Rd.) 

El propósito de esta política es establecer las circunstancias y criterios bajo los cuales se considerará la 
instalación de reductores de velocidad en una calle residencial. También promueve oportunidades razonables 
para que los residentes y dueños de propiedades más afectados por la propuesta de reductores de velocidad 
se unan en el proceso que conduce a la instalación. 

 
B. DEFINICIONES 
 

Solo para el contexto de esta política: 
 

Calle colectora - es una calle de capacidad de baja a moderada que sirve para mover el tráfico de las calles 
locales a las arterias viales. 
 
Reductor de velocidad - es un elemento de diseño geométrico de una calle que consiste de un área elevada 
en la superficie del pavimento que se extiende transversalmente en el camino y cuyo propósito principal es 
reducir la velocidad de los vehículos que recorren esa calle; 
 
Estudio de velocidad de tráfico - incluirá las características de operación y geométricas de un día típico 



 

durante 24 horas. 
 
Día típico - se define como un día entresemana 
 
Criterios de velocidad - es la velocidad de 5 mph o más por encima del límite de velocidad legal (30 mph) 
 
Calle - se refiere al largo de la calle para la cual se debe hacer la petición. Es un segmento de 1000 pies, 
centrado generalmente en la ubicación propuesta de los reductores de velocidad, o el largo de la cuadra, 
lo que sea mayor. Si el segmento de 1000 pies se extiende a alguna parte de una cuadra adyacente, 
incluye todo el largo de la cuadra adyacente, a menos que esté separada por un paso público, señal de 
tráfico o una intersección. 
 
C. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 
Se deben satisfacer todos los criterios siguientes para que una calle se considere elegible para la 
instalación de reductores de velocidad. 
 
1. Petición. Una petición que documente un mínimo del noventa por ciento de las viviendas residenciales 
en la calle que apoya su instalación. En casos en los que los reductores de velocidad afecten otras calles 
(por ejemplo, redes eléctricas), el solicitante debe obtener una petición que documente que un mínimo 
de dos tercios de las casas a lo largo del área afectada total están a favor del reductor de velocidad. Las 
peticiones estarán a disposición de los solicitantes. El solicitante será responsable de distribuir y 
recolectar todas las peticiones. 
 
2. . Ubicación de la calle. Los usos de terreno de las propiedades adyacentes a la calle donde se 
propone el reductor de velocidad deben ser principalmente viviendas residenciales unifamiliares. 
 
3. Características de operación de la calle. 
 

A. La calle se debe usar para proveer acceso a una calle colectora (o de mayor circulación) como 
se indica previamente. 

 
B. No puede haber más de un carril de tráfico en cada sentido. 
 
C. Los volúmenes de tráfico deben ser de más de 400 vehículos al día. 
 
D. La calle debe tener un límite de velocidad de 30 mph o menos, según lo determine la Ley del 

Estado. 
 
E. El ingeniero de la Ciudad, el jefe de bomberos de la Ciudad y el jefe de policía de la Ciudad 

deben aprobar todos los reductores de velocidad y sus ubicaciones. 
 
F. Las vías pavimentadas que no funcionan como calles, como callejones, pasos de acceso a 

servicios públicos, rutas de circulación en estacionamientos y entradas de servicio comercial no 
son elegibles para la instalación de reductores de velocidad, sin importar las señales de 
identificación, debido a sus características de operación. 

 
G. Debe ser una calle principal de doble circulación que conecte dos calles colectoras/principales. 



 

 
D. Características geométricas de la calle. 
 

1. La calle debe tener distancias de visibilidad adecuadas para acomodar el reductor de velocidad, 
de acuerdo a lo determinado por el Departamento de Obras Públicas. 

 
2. La calle no debe tener curvas ni elevaciones que impidan la colocación segura de los reductores 

de velocidad. Los reductores de velocidad se pueden ubicar en calles con curvas y/o elevaciones, 
pero el reductor en sí no debe estar en una curva horizontal significativa, sobre una elevación 
vertical mayor a ocho por ciento. 

 
3. La calle debe estar pavimentada. Si no hay aceras, se debe usar un diseño especial para impedir 

que los vehículos rodeen los reductores de velocidad. 
 
4. La propiedad privada en los límites de la ciudad no es regida ni controlada por esta Política de 

instalación de reductores de velocidad. 
 
5. En el caso de áreas con redes eléctricas, se deberá evaluar un estudio completo de todas las 

calles afectadas. 
 
 
E. REMOCIÓN Y ALTERACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 
 
El proceso para la remoción o alteración de los reductores de velocidad por parte de los residentes 
requiere una petición que documente que un mínimo del noventa por ciento de los dueños de las 
propiedades adyacentes de la calle apoyan la remoción. El Administrador de la Ciudad tiene el derecho 
de remover un reductor de velocidad si se considera necesario. 
 
F. UBICACIÓN DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD 
 

1. Un reductor de velocidad no se debe colocar frente a una propiedad si el dueño de la propiedad 
se objeta a la colocación. 

 
2. El Ingeniero de la Ciudad determinará la ubicación exacta del reductor de velocidad. 
 
3. El reductor de velocidad se debe ubicar a un mínimo de 250 pies de la calle de intersección más 

cercana y en la línea de la propiedad. 
 
4. El reductor de velocidad no se debe ubicar o construir de manera que interfiera con el drenaje 

adecuado de la calle. 
 
5. El reductor de velocidad no debe estar ubicado a 10 pies de la entrada a la propiedad más 

cercana. 
 
G. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO 
 
El Ingeniero de la Ciudad preparará y seguirá las normas de diseño y los procedimientos de instalación 
actuales con respecto a los reductores de velocidad en conformidad con esta política. 



 

 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 
 

1. La solicitud inicial para la instalación de reductores de velocidad debe originar de los residentes 
que viven en esa calle. Un residente o representante debe enviar una solicitud por escrito a la 
siguiente dirección: 

 
Speed Hump Program 

Department of Public Works 6400 El Verde Rd. 
Leon Valley, TX 78238 

 
2. Se hará una determinación de elegibilidad basada en un estudio de ingeniería de tráfico de 
manera oportuna. 

 
A. Si se determina que la calle no reúne los requisitos, se dará a los solicitantes una notificación 
escrita de la determinación y las razones en un plazo de 30 días. En ese momento se puede 
considerar una excepción a la política y solo se puede otorgar para conteo de tráfico 
(Característica de operación C, indicada previamente); no se harán excepciones para sitios no 
aprobados por el Ingeniero de la Ciudad, el Jefe de Bomberos o el Jefe de Policía, si no se 
determina que es una calle colectora o de desvío. 
 
B. Se puede apelar la decisión por escrito al Administrador de la Ciudad dentro de 15 días de la 
fecha de notificación. El Administrador de la Ciudad revisará la 
determinación y responderá a los solicitantes en un plazo de 30 días de la solicitud de apelación. 
 
C. Si se determina que la calle es elegible para consideración, se concertará una reunión entre 
los solicitantes y el personal para definir el área de la petición y el intervalo de ubicación 
aproximado del reductor de velocidad. Se indicará a los solicitantes que presenten una petición 
indicando que un mínimo del noventa por ciento de las viviendas de baja densidad 
en la calle apoyan la instalación de reductores de velocidad de acuerdo a lo dispuesto en la 
política de reductores de velocidad. Solo se pueden usar formularios de petición del 
Departamento de Obras Públicas o duplicados exactos para este propósito. 

 
3. Después de la verificación de las peticiones, el Departamento de Obras Públicas llevará a cabo 
los estudios necesarios de ingeniería de tráfico y solicitará comentarios y recomendaciones de otros 
organismos. Se tomará una determinación de la elegibilidad de la calle para la instalación de un 
reductor de velocidad de manera oportuna, con base en la política de reductores de velocidad. 

 
A. Si se determina que la calle no reúne los requisitos para la instalación de reductores de 
velocidad, se notificará por escrito a los solicitantes, indicando la razón. 
 
B. La decisión se puede apelar de la misma manera que en la Sección 2 . 
 
C. Si se determina que la calle sí reúne los requisitos; se incluirá la calle en una lista de calles 
elegibles para la instalación de reductores de velocidad. 

 
4. Con base en los estimados de julio de 2014, el costo para instalar amortiguadores de velocidad y 
señalamiento es aproximadamente 
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$6,000 por ubicación.  (Según el diseño aceptado del Apéndice 1) 
 
5. Si no hay fondos disponibles a través de los recursos normales de la ciudad, los residentes 
pueden evaluar la cuota para acelerar la instalación de los reductores de velocidad. 

 
 

Apéndice 1 
 

Vehículo Ancho promedio de rodada (centro a 
centro) 

Vehículo típico 4 pies 2 pulgadas - 4 pies 11pulgadas 

Vehículo grande 5 pies 9 pulgadas 

Camión de bomberos típico 6 pies 5 pulgadas 

Camión con escalera aérea típico 6 pies 8 pulgadas 

Autobús VIA típico 6 pies 3 pulgadas 
 
Ejemplo de diseño aceptado 
 
DIMENSIONES TOTALES: 6'-q" ANCHO x 6'-8" LARGO x 3" ALTO 
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PETICIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD  
DE LA CIUDAD DE LEON VALLEY 

 
 
 
Fecha:     

Nosotros, los firmantes, dueños de propiedades de los terrenos subdivididos a lo largo 
del frente de la(s) siguiente(s) calle(s); , por medio del presente hacemos una petición a 
través de nuestra área de impacto de la instalación de reductores de velocidad. 

Hay casas en el área de impacto definidas por el Director de Servicios 
Públicos. Un mínimo de 2/3 de los dueños de propiedades, como se indica en los 
registros de impuestos, ha firmado esta petición y expresado su voto a favor de la 
instalación de reductores de velocidad.  (Los inquilinos no se pueden considerar en el 
porcentaje total de las firmas). 

NOTA ESPECIAL: Su firma en esta petición indica que ha leído y comprende muy bien 
toda la información referente al programa de Reductores de Velocidad de la Ciudad de 
Leon Valley. 

Persona de contacto:   

Calle bajo revisión:   

Número de teléfono y dirección:   
 
 
  
 
 
 
Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 
 
 
Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 



 

Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 
 
 
Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 
 
 
Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 
 
 
Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 
 
 
Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 
 
 
Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 
 
 



 

Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 
 
 
Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 
 
 
Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 
 
 
Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 
 
 
Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
 
 
 
Firma:    Nombre en imprenta:    

Domicilio del firmante:   

Fecha de nacimiento o Número de registro de votante:   
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